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gosan további komponensek csatlakoztatását, 
fogadását.
Jelenleg a Hoval TopTronic®T 7 db kulcsmodulja 
átfogja a fűtéstechnika teljes skáláját.

A szolár rendszertechnika néhány 
gyakorlati példája

Svájci többcsaládos lakóház

Ez a Hoval szolar-rendszertechnikai megoldás egy 
tipikus, már jól bevált példája. A szolárberendezés 
10-14 fő napi átlagos melegvíz-igényét biztosít-
ja májustól szeptember közepéig. Az egész évre 
vetítve ez az össz. melegvíztermelés 70%-át fedi 
le. 

Elől a Hoval UltraGas® 
kondenzációs kazán, 
mögötte MultiVal ERR 
HMV-tároló

6 db Hoval WK 250A típusú kol-
lektor felel a szükséges melegvíz 
előállításáért

A kollektorok elsősorban a köz-
ponti MultiVal ERR tárolót látják el 
energiával. Ha ez nem elégséges, 
bekapcsolódik a Hoval UltraGas® 
kondenzációs kazán. 
Ennek a konfigurációnak a sza-
bályozása a TopTronic®T-vel, és a 
3-as kulcs-modullal történik.

Hogyan működik ez?

A MultiVal ERR 1000 l-es kapacitású melegvíz-
tárolót a 6 db, összesen 15 m² felületű Hoval WK 
250A típusú síkkollektor látja el. Amikor a kollek-
torokban a hőmérséklet meghaladja a melegvíz-
tárolóét, bekapcsol a szolár keringtető szivattyú, 
felfűti a tárolót a beépített hőcserélőn keresztül.
Ha a kollektorok a megnövekedett melegvíz-fel-
használás, vagy a kevés napsugárzás miatt már 
nem képesek biztosítani a melegvíz-hőmérsék-
letet, akkor bekapcsolódik a rendszerbe a Hoval 
UltraGas® kondenzációs kazán. A MultiVal tárolót 
felfűti az érzékelőig a TopTronic®T szabályozón 
előre beállított melegvíz-hőmérsékletűre. 
Hogy a tároló miért csak az érzékelőig, és nem 

komplett kerül felfűtésre a Hoval 
UltraGas® kondenzációs kazán-
nal, az látszólagosan talán nem 
érthető tisztán. Az oka azonban 
gyorsan megmagyarázható. Ha 
a tároló teljesen fel lenne fűtve, 
akkor nem venne fel több nap-
energiát. Azaz annál hatéko-
nyabb egy szolárberendezés, ha 
figyelünk arra, hogy a tároló alsó 
része relatív hideg maradjon, 
hogy ezáltal a szolárberendezés 
hozama jelentősen megnőljön. 
Ezt az optimális szolárhozam és 
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elégséges melegvízkészlet közötti összjátékot a 
TopTronic®T szabályozza.

Megvalósítható koncepció

A fent leírt variáció semmi esetre sem a határát 
szemlélteti a szolár-rendszertechnika alkalma-
zási lehetőségeinek. Ellenkezőleg. Az alapelv 
gondos előkészítéssel nagy berendezéseknél is 
megállja a helyét.

Sokcsaládos lakótömb 
Svájcban:

A kisenergiás lakótöm-
bök egyenként 20 db WK 
250A kollektorral, 2 db 
MultiVal 2000 CRR tá-
rolóval és 1 db TopGas®  
45-ös kazánnal lettek fel-
szerelve. A Hoval szolar-
rendszertechnika sokol-
dalú és ideális nagyobb 
objektumokhoz is.
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