


Draussen wettert Sturmtief «Titana» tbers Land.

Deckt mit dicken Flocken Baume, Felder und

Strassen zu. Sie schauen aus dem Fenster. Und freuen
sich — daruiber, dass Sie keinen Schritt vor die Tur

tun mussen — dariber, dass vor Ihnen ein friedlicher
Sonntag liegt — dartiber, dass Sie in aller Gemutlichkeit
lhr wohlig warmes Zuhause geniessen kdnnen.

Energieeffizient heizen mit Hoval Jet-Technologie.




Effizienzsteigernde Brennwerttechnik.
Dank dem Hoval MultiJet® jetzt auch fur Olheizungen.

Warmegedammte Schallschluckhaube

Gerauscharmer
LowNOx-Olbrenner

Heizkreisregelung Hoval TopTronic®T

Hochwirksame Warmedammung

Jet-Einséatze aus Edelstahl

Kesselsockel mit Neutralisationsbox

11 % mehr Energieausbeute. 20 % tiefere Schadstoffemissionen.
Dank Jet-Technologie. Bei Gasheizungen sorgt die Brennwert-
technik schon seit einiger Zeit fur deutlich hdhere Effizienz. Warme,
die normalerweise durch den Kamin verloren geht, wird bei der
Brennwerttechnik vollauf tibertragen und als wertvolle Heizenergie
nutzbar gemacht. Dadurch steigert sich der Nutzungsgrad des Heiz-
kessels. Aus der eingesetzten Heizenergie wird deutlich mehr Warme
gewonnen. Beim Hoval MultiJet® ist es gelungen, das Wirkprinzip
der Brennwerttechnik, von der Gas- auf die Olheizung zu libertragen.
Erreicht wird dies, durch eine vdllig neuartige Konstruktion des
Warmeaustauschers — die so genannte Jet-Technologie.

Technische Daten

Hoval MultiJet® Typ 8 12 16 20 25
Nennwarmeleistung bei 40/30 °C 10,5 12,6 16,8 kW 21 kw 26 kW
Normnutzungsgrad nach EN 303 bei 40/30 °C 104,8% 104,5% 104% 103,8% 103,4%
Minimale Heizkessel-Rucklauftemperatur Keine untere Begrenzung

Transportgewicht 85 kg 85 kg 85 kg 160 kg 175 kg
Hohe/Breite/Tiefe mm 1534/480/480  1534/480/480  1534/480/480  1730/520/920  1880/520/920

Anderungen vorbehalten




