
Plattenwärmeaustauscher
zur Wärmerückgewinnung in lüftungstechnischen Anlagen















































































Hoval AG
Austrasse 70
9490 Vaduz, Liechtenstein
Telefon	 +423 399 24 00
Fax	 +423 399 27 31
info.klimatechnik@hoval.com
www.hoval.com

Verantwortung für Energie und Umwelt …
… lautet der gelebte Leitgedanke, dem über 1000 Beschäftigte der Hoval Gruppe 
in Produktionsstätten und Vertriebsfirmen in rund 50 Ländern weltweit folgen. Das  
Unternehmen, gegründet im Jahr 1945, ist ein Pionier der Heiztechnik. Heute ent-
wickelt und produziert Hoval innovative Lösungen zur Maximierung der Energie
effizienz und damit zur Schonung der Umwelt in mehreren Produktbereichen:

Hoval Heiztechnik

Als energieneutraler Anbieter mit einem Vollsortiment berät 
Hoval bei der Auswahl innovativer Systemlösungen für die 
verschiedensten Energiequellen wie Öl, Gas, Stückholz, 
Pellets und Solar sowie Wärmepumpen. Der Leistungsbe
reich erstreckt sich von der Wohneinheit bis zum Hochhaus.

Hoval Wohnungslüftung

Mehr Luftkomfort und Heizenergie-Effizienz im Eigenheim: 
Mit dem HomeVent® setzt Hoval neue Maßstäbe für die 
Luftqualität in Einfamilienhäusern und Wohneinheiten.

Hoval Hallenklima-Systeme

Frischluft zuführen, Abluft entsorgen, heizen, kühlen, Luft 
filtern und verteilen, Abwärme nutzen oder Kälteenergie zu-
rückgewinnen – wie immer die Aufgabe aussieht, mit Hoval 
Hallenklima-Systemen lässt sie sich mit geringem Planungs- 
und Installationsaufwand maßgeschneidert lösen.

Hoval Wärmerückgewinnung

Effizienter Energieeinsatz durch Wärmerückgewinnung. 
Hoval bietet zwei unterschiedliche Lösungen an: Platten
wärmeaustauscher als rekuperatives System sowie 
Rotationswärmeaustauscher als regeneratives System.
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